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Installieren des Betriebssystems 



AACHTUNG: SchlieBen Sie optionale Hardwarekomponenten oder Gerate 
von Drittanbietern erst an den Computer an, wenn die Installation des 
Betriebssystems erfolgreich abgeschlossen ist. Anderenfalls konnen Fehler 
auftreten, die eine ordnungsgemaBe Installation des Betriebssystems 
verhindern konnen. 



Wenn Sie den Computer zum ersten Mai einschalten, werden Sie 
unter Umstanden zur Auswahl einer Sprache fur das Betriebssystem 
und anschlieBend zur Installation des Betriebssystems aufgefordert. 
Installieren Sie das Betriebssystem vollstandig. Gehen Sie wahrend 
der Installation des Betriebssystems entsprechend den Anleitungen 
auf dem Bildschirm vor. 

Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als das mit Ihrem System 
gelieferte verwenden mochten, finden Sie auf folgender Website 
weitere Hinweise. 

http://www.compaq.com/support/workstations/index.html 

AACHTUNG: Schalten Sie den Computer wahrend der Installation des 
Betriebssystems nicht aus, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert. 



HP hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte, Services und Programme mit 
verbesserter Verwendbarkeit und Zuganglichkeit fur alle Kunden zu 
entwickeln. HP Produkte, bei denen Microsoft Windows XP vorinstalliert 
ist oder auf denen Windows XP installiert werden kann, wurden unter 
dem Aspekt der Zuganglichkeit entwickelt. Diese Produkte werden 
mit branchenfiihrenden Assistive Technology Produkten (technische 
Hilf smittel fur behinderte Menschen) getestet, um gleiche Zuganglichkeit 
fiir alle Personen jederzeit und an jedem Ort zu gewahrleisten. 
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Dateisystemformat 



Je nach System werden Sie moglicherweise dazu aufgefordert, beim 
ersten Setup Ihres Systems ein Dateisystemformat zu wahlen. 

Es gibt drei grundlegende Formate zum Konfigurieren von Festplat- 
tenlaufwerken: FAT16 und FAT32 (fur Festplattenpartitionen bis 8 GB) 
oder NTFS (fur Festplattenpartitionen auch iiber 8 GB), die jeweils in 
Abhangigkeit vom Betriebssystem und der Festplatte variieren konnen. 
Sie konnen das Dateisystemformat Hirer Festplatte (Standardeinstellung) 
ermitteln, indem Sie auf Arbeitsplatz und dann mit der rechten Maustaste 
auf die lokale Festplatte (C:) klicken und anschlieBend Eigenschaften 
wahlen. 

Microsoft Windows 98 unterstiitzt nur das FAT32-Dateisystemformat. 



Konvertierung in NTFS 

NTFS bietet folgende Funktionen: 

■ Transaktionsprotokolle 

■ Zugriffssteuerung 

Transaktionsprotokolle 

Transaktionsprotokolle dienen der Wiederherstellung nach 
Laufwerksfehlern. 
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Zugriffssteuerung 

Die Zugriffssteuerung ermoglicht es Ihnen, fur Ihre Dateien und 
Verzeichnisse Zugriffsberechtigungen festzulegen. 

Je nachdem, welches Dateisystemformat auf der Festplatte verwendet 
wird, steht Ihnen eventuell das Dienstprogramm NTFS Convert zur 
teilweisen oder vollstandigen Konvertierung der Laufwerkspartition 
in das NTFS-Format zur Verfugung. 



ACHTUNG: Bei Anwendung der in diesem Abschnitt beschriebenen 
Methoden zur Konvertierung des Laufwerks in das NTFS-Format kann es 
unter Umstanden zu einem Datenverlust kommen. Erstellen Sie daher vor 
der Laufwerkskonvertierung eine Sicherungskopie aller auf Ihrer Festplatte 
gespeicherten Daten. 



Desktop-Symbol NTFS Convert 

Doppelklicken Sie auf das Symbol NTFS Convert auf dem Desktop. 
Gehen Sie entsprechend den Anleitungen auf dem Bildschirm vor, 
um die Laufwerkspartitionierung zu andern. Diese Funktion ist nur 
bei einigen Modellen verfiigbar. 

Installieren oder Aktualisieren von Geratetreibern 

Wenn Sie nach Abschluss der Betriebssystem-Installation optionale 
Hardware-Gerate installieren mochten, miissen Sie die jeweiligen 
Geratetreiber fur das Gerat ebenfalls installieren. 

Wenn Sie aufgefordert werden, den Pfad zum Verzeichnis 1386 anzugeben, 
ersetzen Sie die Pfadangabe durch C:\I386. oder suchen Sie 
gegebenenfalls das Verzeichnis mit Hilfe der Schaltfiache Durchsuchen 
im Dialogfeld. Hierdurch konnen die entsprechenden Treiber vom 
Betriebssystem gefunden werden. 
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Sie erhalten die neueste Support-Software einschlieBlich Support- 
Software fiir Ihr Betriebssystem auf folgender Website: 

http://www.compaq.com/support 

Die neueste Support-Software erhalten Sie auch mit dem Compaq 
Support CD-Kit. Informationen zur Bestellung und zum Abonnement 
fmden Sie auf der folgenden Website: 

http://www.compaq.com/ support/files/ workstations/ us/ 
purchase.html 

Auf dieser Website erhalten Sie auch Informationen dariiber, wie Sie 
Abonnent werden konnen. 



Wenn Ihr System iiber ein optisches RW-Laufwerk verfiigt, miissen 
Sie die zugehorige Anwendung installieren, damit Sie das Laufwerk 
zum Schreiben verwenden konnen. Zur Installation der Treiber klicken 
Sie auf das Symbol Setup Software auf dem Desktop oder in der 
Schnellstartleiste, und wahlen Sie die Option Easy CD Creator and 
Direct CD, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 



Einstellen der Monitoranzeige 



Um die Standard-Konfigurationseinstellungen Ihrer Monitoranzeige 
(z. B. Bildschirmauflosung, Farbeinstellungen und SchriftgroBe) zu 
andern, doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol 
Anzeige. Weitere Informationen zum Bildschirmtreiber und anderen 
Dienstprogrammen, die Sie mit Ihrem Grafik-Controller verwenden 
konnen, finden Sie in der Dokumentation des Grafik-Controllers. 

Die neuesten Grafiktreiber erhalten Sie unter 
http://www.compaq.com/support. 
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Ausschalten des Computers 

Zum Ausschalten des Computers klicken Sie im Menu Start auf 
Herunterfahren. Klicken Sie unter Windows XP im Menu Start 
auf Beenden. Der Computer fahrt automatisch herunter. 

Wenn Sie Windows NT Workstation 4.0 verwenden, schalten Sie den 
Computer immer mit Hilfe des Netzschalters ein und aus. Wenn Sie 
die Standardkonfiguration von Windows 98, Windows 2000 Professional, 
Windows XP Professional oder Windows XP Home verwenden, 
unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr nicht, sondern schaltet 
auf einen geringen Stromverbrauch um. Diese Funktion ermoglicht 
es Ihnen, schnell in den Energiesparmodus zu schalten, ohne Ihre 
Anwendungen schlieBen zu miissen, und spater ohne Datenverlust 
in den vorherigen Betriebszustand zuriickzukehren. 



Um den Computer manuell komplett auszuschalten, halten Sie den 
Netzschalter vier Sekunden lang gedriickt. 



ACHTUNG: Ma nuelles Ausschalten kann zu Datenverlust fijhren. 



Informationen zur Konfiguration des Netzschalters als Ein/Aus-Schalter 
in Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional 
oder Windows XP Home frnden Sie im Handbuch Desktop Management. 



Schutz der Software 

Erstellen Sie zum Schutz Hirer Software vor Verlust oder Beschadigung 
eine Sicherungskopie der auf Ihrer Festplatte gespeicherten System- 
software sowie samtiicher Anwendungen und der dazugehorigen Dateien. 
Hinweise zum Erstellen von Sicherungskopien finden Sie in der 
Dokumentation des Betriebssystems oder des Datensicherung- 
sprogramms. 
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Wiederherstellen von Software 

Verwenden Sie zur Wiederherstellung des urspriinglichen Betriebssystems 
und der vorinstallierten Software die Compaq Restore CD oder Restore 
Plus! CD und eventuell weitere im Lieferumfang des Computers 
enthaltene CDs. Lesen Sie die Anleitungen fur die im Lieferumfang 
des Computers enthaltene Wiederherstellungslosung sorgfaltig durch, 
und gehen Sie entsprechend vor. 

Bei Fragen oder Problemen mit dieser CD wenden Sie sich an die 
Kundenunterstiitzung. 



Verwenden der Documentation Library CD 

Zusatzliche Produktdokumentationen finden Sie auf der 
Documentation Library CD. 



Wenn Sie nicht iiber ein CD-ROM-Laufwerk verfugen, konnen Sie 
die Produktdokumentationen von folgender Website herunter laden: 
www.compaq.com/ support. 



1 . Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es kann einige 
Minuten dauern, bis die Software die Landereinstellungen von 
Windows gepriift hat. Wenn auf dem Computer keine neuere 
Version von Adobe Acrobat oder Acrobat Reader gefunden wird, 
wird diese Software automatisch von der CD aus installiert. Folgen 
Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation 
abzuschlieBen. 

Das Menu und die Biicher werden in der Sprache angezeigt, die 
wahrend der ersten Systemeinrichtung ausgewahlt oder spater in 
den Landereinstellungen in Windows festgelegt wurde. Wenn die 
Landereinstellungen nicht mit einer der von der CD unterstiitzten 
Sprachen iibereinstimmen, werden Menu und Biicher in Englisch 
angezeigt. 

2. Klicken Sie auf den Titel des Buchs, das Sie lesen mochten. 
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Wenn zwei Minuten oder langer keine Aktivitat des CD-ROM- 
Laufwerks festzustellen ist, kann dies daran liegen, dass die Funktion 
fur das automatische Ausfuhren von CD-ROMs im System nicht 
aktiviert ist. So starten Sie die Documentation Library CD, wenn 
sie nicht automatisch gestartet wird: 

1. Klicken Sie auf Start > Ausfuhren. 

2. Geben Sie Folgendes ein: 
X:\DocLib.exe 

(X steht dabei fur den Laufwerkbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks) 

3. Klicken Sie auf OK. 

Zulassungshinweise 

Dies sind digitale Gerate der Klasse B, die den in Abschnitt 15 
festgelegten Grenzwerten der FCC-Bestimmungen entsprechen. 
Informationen zur Klasse B finden Sie im Handbuch Sicherheits- 
und Zulassungshinweise auf der Documentation Library CD. 

Kundenunterstutzung 

Weitergehende Hilfe und sonstige Informationen konnen Sie bei der 
Kundenunterstutzung unter http://www.compaq.com erhalten oder 
in den Garantiehinweisen, die dem Computer beiliegen, finden. 
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Grundlagen zur Fehlerbehebung 



Ubersicht 

Dieses Kapitel enthalt nur Hinweise zur grundsatzlichen Fehlerbehebung. 
Ein umfassendes Fehlerbeseitigungs-Handbuch befindet sich auf 
der Documentation Library CD sowie im Internet unter 
http://www.compaq.com/support. 

Sie konnen auch den Quick Troubleshooting Guide (Teilenummer 
120205-002) erwerben, der leicht nachvollziehbare Flussdiagramme zur 
Anleitung bei der Fehlerbehebung enthalt. Dieses Handbuch wurde fiir 
Servicepartner erstellt. Es beschreibt Schritte, die iiber die technischen 
Kenntnisse einiger Benutzer hinaus gehen konnen. Werden einige der 
im Handbuch beschriebenen MaBnahmen falsch durchgefuhrt, kann der 
Computer beschadigt werden und/oder die Garantie hinfallig werden. 
Wenn Sie sich Ihrer technischen Kenntnisse nicht sicher sind oder 
die Garantie nicht beeintrachtigen mochten, wenden Sie sich an Ihren 
ortlichen Kundendienst oder Servicepartner, bevor Sie die empfohlene 
KorrekturmaBnahme ergreifen. 

Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als das mit Ihrem System gelieferte 
verwenden mochten, finden Sie auf folgender Website weitere Hinweise 
http://www.compaq.com/support/workstations/index.html. 

Informationen zu Software-Problemen finden Sie in Kapitel 1 unter 
Wiederherstellen von Software. 
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Hilfreiche Hinweise 

Wenn ein kleineres Problem mit dem Computer, dem Monitor oder 
der Software auftritt, beachten Sie die folgende Liste mit allgemeinen 
Losungsvorschlagen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen: 

■ Uberpriifen Sie, ob der Computer und der Monitor an eine 
funktionierende Steckdose angeschlossen sind. 

■ Uberpriifen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist und die griine 
Betriebsanzeige leuchtet. 

■ Uberpriifen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist und die griine 
Anzeige am Monitor leuchtet. 

■ Erhohen Sie die Helligkeit und den Kontrast am Monitor, wenn 
dieser zu dunkel eingestellt ist. 

■ Halten Sie eine beliebige Taste gedriickt. Wenn das System ein 
akustisches Signal ausgibt, arbeitet die Tastatur ordnungsgemaB. 

■ Stellen Sie sicher, dass keine Kabel lose oder falsch 
angeschlossen sind. 

■ Konfigurieren Sie Ihren Computer nach dem Installieren einer 
Erweiterungskarte oder einer anderen Option ohne Plug-and-Play- 
Fahigkeit neu. Eine Anleitung dazu finden Sie unter Losen von 
Problemen bei der Hardware-Installation. 

■ Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Geratetreiber installiert 
sind. Ist beispielsweise ein Drucker angeschlossen, miissen Sie 
einen Druckertreiber installieren. 

■ Nehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken des Computers, 
bevor Sie ihn einschalten. 

■ Wenn Sie ein anderes als das vorinstallierte Betriebssystem 
installiert haben, priifen Sie, ob es vom System unterstiitzt wird. 
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■ Sind auf Ihrem Computer mehrere Grafikkarten (integrierte, 
PCI-oder AGP-Grafikkarten) (integrierte Grafikkarten sind nur 
bei einigen Modellen vorhanden) und nur ein Monitor installiert, 
muss der Monitor an die Karte angeschlossen werden, die als 
primare VGA-Karte vorgesehen ist. Beim Hochfahren sind die 
ubrigen Monitoranschlusse deaktiviert. Wird der Monitor dennoch 
mit diesen Anschliissen verbunden, funktioniert er nicht. Sie konnen 
die Standard- VGA-Quelle in Computer Setup (F10) selbst auswahlen. 

AACHTUNG: Wenn der Computer an eine Stromquelle angeschlossen 
ist, liegt an der System platine stets eine Spannung an. Ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Computer offnen, urn eine 
Beschadigung der Systemplatine oder System komponenten zu verhindern. 



Losen allgemeiner Probleme 

Sie konnen die in diesem Abschnitt beschriebenen kleineren Probleme 
eventuell leicht selbst losen. Setzen Sie sich mit Ihrem Servicepartner 
in Verbindung, wenn ein Problem weiterhin besteht und Sie es nicht 
selbst losen konnen oder Sie bei der Durchfuhrung des Vorgangs 
Unterstiitzung benotigen. 



Losen allgemeiner Probleme 



Problem 



Ursache 



Losung 



Der Computer lasst sich 
nicht einschalten. 



Der Computer ist an keine 
externe Stromquelle 
angeschlossen. 



SchlieBen Sie den Computer an eine 
externe Stromquelle an. 



Das Netzkabel zur 
externen Stromquelle 
ist nicht eingesteckt. 



Eine fehlerhafte PCI-Karte 
wurde installiert. 



Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die 
den Computer mit Strom versorgen, 
ordnungsgemaB eingesteckt sind, und 
dass die verwendete Steckdose 
einwandfrei funktioniert. 

Entfernen Sie alle Erweiterungskarten, 
die gerade installiert wurden. 
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Losen allgemeiner Probleme (Fortsetzung) 



Problem 



Ursache 



Losung 



Der Computer lasst sich 
nicht einschalten. 
(Fortsetzung) 



Uberprufen Sie, ob Netz-, 
Datenubertragungs- und 
Stromversorgungskabel 
ordnungsgemaB 
angeschlossen sind. 

Die maximale 
Betriebstemperatur 
wurde uberschritten. 
Moglicherweise ist 
der Lufter blockiert. 



Uberprufen Sie, ob Netz-, 
Datenubertragungs- und 
Stromversorgungskabel 
ordnungsgemaB 
angeschlossen sind. 

1 . Der Computer steht in einer 
extrem heiBen Umgebung. 
Lassen Sie ihn abkuhlen. 

2. Vergewissern Sie sich, dass die 
Luftungsschlitze des Computers 
frei sind und der interne Lufter 
lauft. 

Wenden Sie sich an Ihren 
Servicepartner. 



Der Schalter fur die 
Netzspannung auf der 
Ruckseite des Gehauses 
ist nicht auf die richtige 
Spannung (115V oder 
230 V) eingestellt (manche 
Modelle). 



Stellen Sie den Schiebeschalter 
auf die richtige Spannung ein. 



Der Computer scheint 
abgesturzt zu sein 
und lasst sich nicht 
ausschalten, wenn 
der Netzschalter 
gedruckt wird. 

Der Computer 
reagiert nicht auf 
die USB-Tastatur 
oder Maus. 



Die Software-Steuerung 
des Netzschalters 
funktioniert nicht. 



Der Computer 
befindet sich im 
Standby-Modus. 



Halten Sie den Netzschalter 
mindestens vier Sekunden lang 
gedruckt, bis sich der Computer 
ausschaltet. 



Drucken Sie auf den Netzschalter, urn 
den Standby-Modus zu beenden. 



/\ ACHTUNG: Wenn Sie den Computer vom Standby-Modus 
wieder hochfahren mochten, durfen Sie den Netzschalter nicht 
longer als vier Sekunden gedruckt halten. Anderenfalls wird der 
Standby-Modus ausgeschaltet und Ihre Daten gehen verloren. 
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Losen allgemeiner Probleme (Fortsetzung) 



Problem 



Ursache 



Losung 



Der Computer 
wird automatisch 
ausgeschaltet, una 1 
die Betriebs-LED 

1 . blinkt viermal pro 
Sekunde rot oder 
gelb ODER 

2. blinkt zweimal 
rot oder gelb mit 
einem Abstand 
von einer Sekunde, 
gefolgt von einer 
zwei Sekunden 
langen Pause ODER 

3. blinkt nicht. 



Die maximale Betriebstem- 
peraturwurde uberschritten. 
Der Ventilator ist blockiert 
oder ausgefallen, ODER 
der Kuhlkorper ist nicht 
ordnungsgemaB am 
Prozessor befestigt. 



1 . Der Computer steht in einer 
extrem heiBen Umgebung. 
Lassen Sie ihn abkuhlen. 

2. Stellen Sie sicher, dass die 
Luftungsschlitze des Computers 
frei und die internen Lufter 
(fur das Netzteil, das Gehause 
und/oder den Prozessor) in 
Betrieb sind. 

3. Stellen Sie sicher, dass der 
Kuhlkorper fest sitzt. 

4. Wenden Sie sich an Ihren 
Servicepartner. 



Die Betriebstemperatur 
wurde uberschritten, weil 
der Computer ohne 
Gehauseabdeckungen 
betrieben wurde. 



Bringen Sie die Abdeckungen wieder 
an, und lassen Sie den Computer 
abkuhlen, bevor Sie ihn wieder 
einschalten. 



Der Computer zeigt ein 
falsches Datum und 
eine falsche Uhrzeit an. 



Die RTC-Batterie (Real-time 
clock = Echtzeituhr) muss 
ggf. ausgetauscht werden. 
Die Lebensdauer dieser 
Batterie betragt ungefahr 
3-5 Jahre. 



Der Betrieb des 
Computers wird 
in regelmaBigen 
Abstanden 
unterbrochen. 



Der Netzwerktreiber 
ist geladen, es ist 
jedoch keine 
Netzwerkverbindung 
eingerichtet. 



Stellen Sie zuerst das Datum und 
die Uhrzeit unter Systemsteuerung 
ein (Sie konnen dazu auch Computer 
Setup verwenden). Tauschen Sie die 
RTC-Batterie aus, wenn das Problem 
weiterhin besteht. Lesen Sie im 
Hardware-Referenzhandbuch nach, 
wie eine neue Batterie eingesetzt 
wird, oder wenden Sie sich an Ihren 
Servicepartner, urn die RTC-Batterie 
austauschen zu lassen. 

Stellen Sie eine Netzwerkverbindung 
her, oder verwenden Sie das 
Programm Computer Setup oder den 
Windows Geratemanager, urn den 
Netzwerk-Controller zu deaktivieren. 
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Losen allgemeiner Probleme (Fortsetzung) 

Problem Ursache Losung 

Geben Sie das Smart Cover Lock 
uber das Programm Computer Setup 
(F10-Setup) frei. 

Der Smart Cover FailSafe-Schlussel, 
eine Vorrichtung zur manuellen 
Deaktivierung des Smart Cover Locks, 
ist bei HP erhaltlich. Dieser Schlussel 
wird benotigt, wenn Sie das Kennwort 
vergessen haben, es zu einem 
Stromausfall gekommen ist oder der 
Computer eine Funktionsstorung hatte. 

Die Leistung ist niedrig. Der Prozessor ist heiB. 1 . Stellen Sie sicher, dass die 

Beluftung des Computers 
nicht blockiert ist. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Lufter 
richtig angeschlossen sind und 
einwandfrei arbeiten (einige 
Lufter arbeiten nur bei Bedarf). 

3. Stellen Sie sicher, dass der 
Kuhlkorper ordnungsgemaB 
am Prozessor befestigt ist. 

Drucken Sie die Num-Taste. Die 

LED-Anzeige fur die Num-Funktion 
darf nicht leuchten, wenn Sie die 
Pfeiltasten verwenden mochten. 



Die Gehauseabdeckung 
kann nicht entfernt 
werden. 



Das bei einigen 
Computern installierte 
Smart Cover Lock ist 
aktiviert. 



Der Cursor lasst sich Moglicherweise ist die 
nicht mit den Pfeiltasten Num-Taste aktiviert. 
auf dem Ziffernblock 
bewegen. 
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Losen allgemeiner Probleme (Fortsetzung) 



Problem 



Ursache 



Losung 



Der Bildschirm ist leer. 



Der Monitor ist nicht 
eingeschaltet, und die 
LED-Anzeige des Monitors 
leuchtet nicht. 

Die Kabelverbindungen 
sind nicht korrekt. 



Der Computer 
befindet sich im 
Standby-Modus. 



Schalten Sie den Monitor ein, und 
vergewissern Sie sich, dass die 
LED-Anzeige des Monitors leuchtet. 

Uberprufen Sie die Verbindung des 
Monitorkabels vom Monitor zum 
Computer und zur Steckdose. 

Wenn Sie eine AGP-Karte installiert 
haben, stellen Sie sicher, dass 
der Monitor an die AGP-Karte 
angeschlossen ist. 

Drucken Sie auf den Netzschalter, urn 
den Standby-Modus zu beenden. 



ACHTUNG: Wenn Sie den Computer vom Standby-Modus 

wieder hochfahren mochten, durfen Sie den Netzschalter nicht 
longer als vier Sekunden gedrijckt halten. Anderenfalls wird der 
Standby-Modus ausgeschaltet und Ihre Daten gehen verloren. 

Der System-ROM-Speicher Richten Sie den ROM-Speicher mit 

ist fehlerhaft; das System Hilfe einer ROMPaq Diskette neu ein. 

lauft im Modus Failsafe Weitere Informationen finden Sie im 

Boot Block (signalisiert Abschnitt Failsafe-Boot-Block-ROM im 

durch einen langen und Handbuch Desktop Management. 
drei kurze Tone). 



Die Energiesparfunktion 
wurde aktiviert. 



Drucken Sie eine beliebige Taste, 
oder klicken Sie mit der Maus, 
und geben Sie gegebenenfalls Ihr 
Kennwort ein. 



Der RGB-Eingangsschalter Stellen Sie den RGB-Eingangsschalter 

(Rot, Grun, Blau) des des Monitors auf 75 Ohm und (falls 

Monitors ist nicht richtig vorhanden) den Sync-Schalter auf 

eingestellt. Extern. 
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Crundlagen zur Fehlerbehebung 



Losen allgemeiner Probleme (Fortsetzung) 


Problem 


Ursache 


Losung 


Der Bildschirm ist leer. 
(Fortsetzung) 


Sie verwenden einen 
Festfrequenzmonitor, 
der bei der gewdhlten 
Auflosung nicht 
funktioniert. 


Vergewissern Sie sich, dass 
der Monitor die Frequenz der 
ausgewdhlten Auflosung unterstutzt. 




Der VGA/BNC- 
Wahlschalter ist 
falsch eingestellt. 


Stellen Sie den Wahlschalter 
entsprechend der verwendeten 
Kabelverbindung ein. 


SCSI-Festplattenlaufwerk 
e werden nach der 
Installation nicht 
erkannt, wenn 
Sie mit einem 
Windows NT- 
System arbeiten. 


Die SCSI-Treiber 
wurden nicht vor der 
Windows NT-Installation 
auf dem System installiert. 


Installieren Sie zuerst die SCSI-Treiber 
und anschlieBend Windows NT auf 
Ihrem System. 

Die SCSI-Treiber konnen Sie im 
Internet unter folgender Adresse 
herunterladen 

http://www.compaq.com/support. 



Weitere Informationen uber die 
Installation von SCSI-Treibern finden 
Sie unter Installieren von SCSI-Treibern 
fur Windows NT Installation in 
Anhang E des Fehlerbeseitigungs- 
Handbuchs. 
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Grundlagen zur Fehlerbehebung 



Losen von Problemen bei 
der Hardware-Installation 

Gegebenenfalls miissen Sie den Computer neu konfigurieren, wenn 
Sie Hardware (z. B. ein zusatzliches Diskettenlaufwerk) hinzugefiigt 
oder entfernt haben. Wenn Sie eine Plug-and-Play-Komponente 
installieren, erkennt Windows 98, Windows 2000, Windows XP 
Professional und Windows XP Home diese automatisch und 
konfiguriert den Rechner. Wenn Sie ein nicht Plug-and-Play-fahiges 
Gerat installieren, miissen Sie den Computer nach der Installation 
der neuen Hardware neu konfigurieren. Klicken Sie in Windows 98, 
Windows 2000, Windows XP Professional und Windows XP Home 
in der Systemsteuerung auf das Symbol Hardware, und folgen Sie den 
Anleitungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie das Hilfsprogramm 
zur Konfiguration, das sich im Lieferumfang der neuen Hardware befmdet, 
nachdem Sie diese auf einem Computer mit Windows NT 4.0 
installiert haben. 



Losen von Problemen bei der Hardware-Installation 



Problem 



Ursache 



Losung 



Ein neues Gerat wird nicht 
als Teil des Systems 
erkannt. 



Ein oder mehrere Kabel 
des neuen externen 
Gerats sind locker, 
oder das Netzkabel 
ist herausgezogen. 

Der Netzschalter des 
neuen externen Gerats 
ist nicht eingeschaltet. 



Stellen Sie sicher, dass samtliche 
Kabel ordnungsgemaB und fest 
angeschlossen und dass die Stifte 
der Anschlussstecker nicht verbogen 
sind. 

Schalten Sie den Computer aus, 
und schalten Sie das externe Gerat 
ein. Schalten Sie anschlieBend den 
Computer wieder ein, damit das 
Gerat vom Computersystem erkannt 
wird und funktioniert. 



Das System hat 
Sie aufgefordert, 
Anderungen an 
der Konfiguration 
zu ubemehmen. 
Sie haben sie jedoch 
nicht ubernommen. 



Starten Sie den Computer neu, und 
befolgen Sie die Anleitungen zum 
Ubemehmen der Anderungen. 
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Grundlagen zur Fehlerbehebung 



Diagnose-LEDs auf der Tastatur, LEDs 
auf der Vorderseite und akustische Codes 

Die nachstehende Tabelle enthalt Informationen iiber LED-Anzeige- 
Codes auf der Tastatur und auf der Vorderseite des Computers sowie 
iiber akustische Codes, die wahrend des Selbsttests beim Systemstart 
(POST) ausgegeben werden konnen, denen jedoch nicht notwendigerweise 
ein Fehlercode oder eine Textmeldung zugeordnet ist. Weitere 
Informationen finden Sie im Fehlerbeseitigungs-Handbuch auf 
der Documentation Library CD. 



Wenn Ihr System mit einer USB (Universal Serial Bus)-Tastatur 
ausgestattet ist, horen Sie das akustische Signal fur einige der 
Fehlercodes, fur die LEDs auf der Tastatur reserviert sind, ohne 
dass auf der Tastatur eine LED blinkt. 



Diagnose-LEDs auf der Tastatur, LEDs auf der Vorderseite 
und akustische Codes 



Aktivitat 



Signale Mogliche Ursache Empfohlene MaGnahme 



Die LED-Anzeigen 1 L, 3K* 
der Num-Taste, 
Feststelltaste und 
Rollen Taste 
blinken zweimal. 

LEDAnzeigefurdie 1 L, 2K* 
Feststelltaste auf 

der Tastatur blinkt. 



Der ROM-Speicher des 
Systems ist fehlerhaft; das 
System arbeitet im Modus 
Failsafe Boot Block. 



Der Grafik-Controller 
ist nicht vorhanden 
oder wurde nicht 
richtig initialisiert. 



Richten Sie den ROM-Speicher 
mit Hilfe einer ROMPaq Diskette 
neu ein. Lesen Sie dazu den 
Abschnitt Failsafe-Boot-Block- 
ROM im Handbuch Desktop 
Management. 

1 . Loschen Sie den CMOS. 

2. Wenn eine Grafikkarte 
eingesetzt wurde, bauen Sie 
diese aus und anschlieBend 
wieder ein. 

3. Setzen Sie gegebenenfalls 
die Riser-Platine neu ein. 



: L = Lang, K = Kurz 
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Grundlagen zur Fehlerbehebung 



Diagnose-LEDs auf der Tastatur, LEDs auf der Vorderseite 
und akustische Codes (Fortsetzung) 



Aktivitat 



Signale Mogliche Ursache Empfohlene MaBnahme 



LED-Anzeige der 
Num-Taste auf der 

Tastatur blinkt (bei 
einigen Modellen). 



1 K, 21* 



Kein Systemspeicher 
vorhanden. 



A 



1 . Prufen Sie das 
Speichermodul 
(siehe entsprechenden 
Abschnitt im Hardware- 
Referenzhandbuch) . 

2. Nehmen Sie das 
Speichermodul heraus, und 
setzen Sie es anschlieBend 
wieder ein. 

3. Lesen Sie im Abschnitt 
Losen von Problemen 
mit dem Speicher im 
Fehlerbeseitigungs- 
Handbuch nach. 

ACHTUNG: Einige Modelle untersttitzen ECC-Speicher und 
Nicht-ECC-Speicher. Andere Modelle untersttitzen nur Nicht-ECC- 
Speicher. Bei Systemen, die ECC-Speicher untersttitzen, untersttitzt HP 
keine Kombination von ECC- und Nicht-ECC-Speicher. AuBerdem wird 
das Betriebssystem nicht gestartet. 



LED-Anzeige der Keine 
Num-Taste 

(Tastatur) leuchtet. 



LED-Anzeige der 2L, IK* 

Rollen Taste auf 

der Tastatur blinkt 

(bei einigen 

Modellen). 



Wiederherstellung 
des Boot Blocks 
fehlgeschlagen. ROMPaq 
Diskette nicht vorhanden 
oder fehlerhaft oder 
Laufwerk nicht bereit. 



Richten Sie den ROM-Speicher 
mit Hilfe einer ROMPaq Diskette 
neu ein. Lesen Sie dazu den 
Abschnitt Failsafe-Boot-Block- 
ROM im Handbuch Desktop 
Management. 



Systemplatinen-Hardwaref Tauschen Sie die Systemplatine 
ehler (vor dem aus. 
Initialisieren des 
Grafik-Controllers). 



Die grtine Betriebs- 
LED leuchtet. 



Keine 



Computer ist 
eingeschaltet. 



Keine 



: L = Lang, K = Kurz 
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Grundlagen zur Fehlerbehebung 



Diagnose-LEDs auf der Tastatur, LEDs auf der Vorderseite 
und akustische Codes (Fortsetzung) 

Aktivitat Signale Mogliche Ursache Empfohlene MaBnahme 

Die grune Betriebs- Keine Der Computer befindet Keine 

LED blinkt im sich im Suspend-to-RAM- 

Abstand von Modus (nur bestimmte 

2 Sekunden. Modelle) oder im 

normalen Standby- 
Modus. 

Betriebs-LED ist aus. Keine Der Computer Keine 

befindet sich im 
Suspend-to-Disk-Modus 
(sofern vorhanden) oder 
es liegt kein Strom an. 

Das Netzteil ist uberlastet. 1 . Drucken Sie den 

Netzschalter. Die LED 
sollte grun leuchten. 

2. Ziehen Sie den Netzstecker 
des Computers, warten 
Sie 30 Sekunden, und stellen 
Sie dann die Stromversorgung 
wieder her. 

3. Entlasten Sie das Netzteil, 
indem Sie einzelne Optionen 
nacheinander abschalten, 
bis der Computer lauft. 

4. Prufen Sie die Systemplatine 
auf Schaden. 

5. Tauschen Sie die 
Systemplatine aus. 

6. Tauschen Sie das 
Netzteil aus. 



Die rote oder gelbe Keine 
Betriebs- LED blinkt 
alle zwei Sekunden 
(bei bestimmten 
Modellen). 
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Grundlagen zur Fehlerbehebung 



Diagnose-LEDs auf der Tastatur, LEDs auf der Vorderseite 
und akustische Codes (Fortsetzung) 



Aktivitat 


Signale 


Mogliche Ursache 


Empfohlene MaBnahme 


Die grunen 
Betriebs- und 
Festplatten-LEDs 
blinken. 


Keine 


Die Riser-Platine ist nicht 
richtig in den Steckplatz 
eingesetzt. 


1 . Bauen Sie die Riser-Platine 
aus. 

2. Reinigen Sie die Anschlusse. 

3. Setzen Sie die Riser- 
Platine wieder ein. 
(Eine genaue Anleitung 
zum Ausbauen der Platine 
finden Sie im Hardware- 
Referenzhandbuch.) 


Betriebs-LED 
blinkt einmal 
pro Sekunde 
(bei einigen 
Modellen). 


Kei ne 


i\v»/ivi renier. 


IxICilTcN Olc Ocil IXVw'/Vl OpclCilcl 

mit Hilfe einer ROMPaq Diskette 
neu ein. Lesen Sie dazu den 
Abschnitt Failsafe-Boot-Block- 
ROM im Handbuch Desktop 
Management. 


Rote oder gelbe 

Betriebs-LED 

leuchtet. 


Keine 


Der Prozessor sitzt locker. 


Setzen Sie den Prozessor erneut 
in die Systemplatine ein. 



Rote oder gelbe Keine 
Betriebs-LED 

1 . blinkt viermal 
pro Sekunde 
ODER 

2. blinkt zweimal 
mit einem 
Abstand von 
einer Sekunde, 
gefolgt von 
einer zwei 
Sekunden 
langen Pause 
ODER 

3. blinkt nicht. 



Der Computer ist 
uberhitzt. 



1 . Bringen Sie, falls 
erforderlich, die 
Gehauseabdeckungen 
wieder an. 

2. Vergewissern Sie sich, 
dass die Luftungsschlitze 
des Computers frei sind 
und der interne Lufter lauft. 
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